
Robusta® SC Vrijdragende schuifpoort 
Ed. februari 2017

Pagina 1 op 23

INSTALLATIE-
HANDLEIDING

VRIJDRAGENDE  SCHUIFPOORT

Robusta®  SC
MET MOTORISATIE

NL



Robusta® SC Vrijdragende schuifpoort 
Ed. februari 2017

Pagina 2 op 23

INHOUDSOPGAVE

1. VOORZORGSMAATREGELEN....................................................3

1.1 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE INSTALLATEUR EN D E  EINDGEBRUIKER......................................................3
1.2 SPECIFIEKE PUNTEN WAARMEE REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN ..............................................................3

2. ONDERDELEN VAN HET PORTAAL .........................................5

2.1 VERPAKKING......................................................................................................................................................................5
2.2 ONDERDELEN ....................................................................................................................................................................6
2.3 OPTIONELE MOTORISATIE...............................................................................................................................................6

3. RICHTLIJNEN VOOR INSTALLATIE EN
DE POORT OPHEFFEN....................................................................7

4. INSTALLATIE....................................................................................7

4.1 VOORBEREIDING VAN DE FUNDERING IN OVEREENSTEMMING MET HET BIJBEHORENDE PLAN .......................7
4.2 GRONDVERANKERING.......................................................................................................................................................8
4.3 VOORBEREIDING VAN INSTALLATIENIVEAUS ..........................................................................................................................8
4.4 HET HEK OP DE GRONDANKERS INSTALLEREN .......................................................................................................9
4.5 DE POORT UITLIJNEN EN WATERPAS STELLEN ........................................................................................................10

5. AFSTELLING VAN MECHANISCHE AANSLAGEN ..............13

5.1 AFSTELLING VAN DE MECHANISCHE EINDAANSLAG VOORAAN.............................................................................13
5.2 DE MECHANISCHE TERUGLOOPBLOKKERING AFSTELLEN......................................................................................15

6. OVERZICHT MOTORISERING..................................................17

7. ONDERHOUD ................................................................................18

8. CE-CERTIFICERING.....................................................................18



Robusta® SC Vrijdragende schuifpoort 
Ed. februari 2017

Pagina 3 op 23

1. VOORZORGSMAATREGELEN

Deze voorzorgsmaatregelen vormen een integraal en essentieel onderdeel van het product 
en moeten worden doorgegeven aan de gebruiker. Lees de voorzorgsmaatregelen in dit 
hoofdstuk zorgvuldig door, want ze bevatten belangrijke informatie over veilige installatie, 
gebruik en onderhoud. Bewaar dit boekje voor toekomstig gebruik.

1.1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE INSTALLATEUR EN D E
EINDGEBRUIKER 

Controleer na het verwijderen van de verpakking of de apparatuur in goede staat is. In geval 
van twijfel mag u de apparatuur niet gebruiken, maar moet u gekwalificeerd professioneel 
personeel inhuren. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, spijkers, enz.) 
buiten het bereik van kinderen omdat het een potentiële bron van gevaar is.

De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat een technische 
training over het product heeft gehad, in overeenstemming met de geldende voorschriften en 
de instructies van de fabrikant. Installatievoorschriften kunnen per land verschillen. Onjuiste 
installatie kan schade veroorzaken aan mensen, dieren of voorwerpen, waarvoor de fabrikant 
niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Neem alleen contact op met gekwalificeerde vakmensen als het apparaat niet meer werkt 
en/of storingen vertoont. Alleen de fabrikant of een erkende installateur mag het product 
repareren met originele reserveonderdelen. Niet-naleving van het bovenstaande kan de 
veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

Dit hek mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk werd ontworpen 
(het volledige systeem). Elk ander gebruik moet als foutief en dus als gevaarlijk beschouwd 
worden. Betafence kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door 
verkeerd of onredelijk gebruik.

1.2. SPECIFIEKE PUNTEN WAARMEE REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN 

- Vermijd het werken in de buurt van bewegende mechanische onderdelen die
gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken, omdat lichaamsdelen en kleding er
gemakkelijk in verstrikt kunnen raken en dan moeilijk te bevrijden zijn.

- Bedien het hek alleen als het volledig zichtbaar is en vrij van obstructies en obstakels.

- Verzet je niet tegen de beweging van het hek, want dit kan tot gevaarlijke situaties
leiden.

- Denk eraan dat het hek zeer grote krachten kan uitoefenen, die een bron van gevaar
kunnen zijn. Ga niet in de richting staan waarin het hek opent wanneer het beweegt.
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- Voorkom dat kinderen spelen bij het openen en sluiten van het hek.

- Voorkom dat kinderen spelen binnen de openingsstraal van het hek.

- Zorg ervoor dat het slot geïnstalleerd is, in orde is en goed sluit wanneer het hek
gesloten is.

- Als je het hek sluit, zorg er dan voor dat het slot in de open stand staat om te
voorkomen dat het in aanraking komt met het contraslot. U loopt het risico dat het slot
breekt.

- Zorg ervoor dat iemand de vleugel correct vasthoudt bij het openen of sluiten van de
poort om te voorkomen dat ze van de geleider loskomt. Vermijd onnodige schokken.

- Houd bij extreme weersomstandigheden (sterke wind) het hek stevig vast bij het
openen of sluiten om te voorkomen dat het uit de geleider beweegt.

- Laat niemand bewegen:
o Tussen de geleidingspaal en de vleugel, omdat dit ernstig letsel aan armen en

benen kan veroorzaken.
o Tussen de geleiderollen en de ontvangende V, omdat dit ernstig letsel aan

handen en vingers kan veroorzaken.
o Tussen de steunrollen en de giek.
o Tussen het blad en de sluitpost.
o Tussen het hek en een object achter het blad.

Dit is om te  voorkomen dat mensen bekneld raken tussen sommige van de 
bovengenoemde onderdelen en om ernstig letsel te voorkomen.

- Klim niet over het blad heen.

- Informeer alle portaalgebruikers over deze voorzorgsmaatregelen. Plaats deze
informatie indien mogelijk op een geschikte plaats.

- Om de efficiëntie en goede werking van het systeem te garanderen, is het essentieel
om de instructies van de fabrikant op te volgen.

- BELANGRIJK: als u een poort met twee vleugels hebt die is uitgerust met een C721-
aandrijving, moeten alle kabels worden aangesloten op de "master control box".
Zie de elektrische schema's voor meer informatie.

Let op: in alle gevallen is de gebruiker uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn/haar portal. De 
gebruiker is verantwoordelijk voor :
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- Veiligheid van de poort
- Ervoor zorgen dat je hek goed werkt
- Jaarlijks onderhoud van de poort

Met betrekking tot de veiligheid en de correcte werking van de poort, wordt ervan uitgegaan 
dat de gebruiker regelmatig (minstens één keer per jaar) controleert of alle 
veiligheidsvoorzieningen en toegangscontroleopties nog steeds correct functioneren zoals 
het hoort.

Met betrekking tot het jaarlijks onderhoud wordt ervan uitgegaan dat het door de fabrikant 
beschreven onderhoud dient te worden opgevolgd. Indien er een onderhoudscontract is 
afgesloten tussen de klant en Betafence, zal Betafence dit onderhoud voor haar rekening 
nemen. In het andere geval is de gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud.

Voor de Duitse markt moet de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud ook de 
jaarlijkse metingen uitvoeren die worden voorgeschreven door DIN EN 12453. Als deze 
metingen fouten aan het licht brengen, moet onmiddellijk actie worden ondernomen onder de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker, nadat deze op de hoogte is gesteld.

In het geval van oudere poorten die niet gebouwd zijn volgens DIN EN 13241-1, moet de 
gebruiker in alle gevallen de poort in overeenstemming brengen met de nieuwste 
voorschriften.

2. ONDERDELEN VAN PORTAAL

2.1. VERPAKKING

Om het uitladen te vergemakkelijken, zijn het blad en de staanders samen verpakt. De motor 
is niet gemonteerd.
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2.2. ONDERDELEN

- 2 berichten
- 1 blad
- 1 steunrol (indien vrije doorgang > 5 m)
- De accessoires (schroeven en moeren) zijn verpakt in een apart zakje.
- De sleutel voor het slot zit op het hek (zie foto hierboven).

2.3. OPTIONELE MOTORISATIE 

Er zijn 3 versies beschikbaar:

- Gemotoriseerde versie :

o in hoogte verstelbaar rek
o motoreenheid met geïntegreerde controller met extra grondplaat voor

funderingsmontage binnenshuis
o twee RF rolling code zenders
o fotocellen
o actieve veiligheidsranden op de geleidingspaal
o 1 veiligheidsrand aan de voorkant van het blad
o volledig voorbedraad
o waarschuwingslicht

- Dead Man's Key" versie:

• Gemotoriseerde versie met motor en sleutelschakelaar, maar
zonder veiligheidsvoorzieningen.

- Versie "gemotoriseerd" :

• Handmatige versie met tandheugel, maar ontvangstportaal niet
uitgelijnd en zonder vergrendeling.
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HefpuntHefpunt

Alle aandrijvingen worden afzonderlijk op een plaat gemonteerd. De motor is altijd aan de 
binnenkant van de poort gemonteerd.

3. RICHTLIJNEN VOOR HET INSTALLEREN EN
OPTILLEN VAN HET HEK

Het hek kan alleen worden opgetild met de juiste transportmiddelen, die groot genoeg zijn 
om het gewicht te dragen. Gebruik bij voorkeur flexibele laadtouwen met voldoende 
hefvermogen.

Hefpunten voor lossen en positioneren tijdens installatie

4. INSTALLATIE

4.1. VOORBEREIDING VAN DE FUNDERING IN
OVEREENSTEMMING MET HET BIJBEHORENDE PLAN 

Raadpleeg voor alle standaard en niet-standaard poortontwerpen het speciale 
funderingsplan dat bij de poort wordt geleverd.

De poort kan niet geïnstalleerd worden volgens de helling van de site. Zorg ervoor dat de 
funderingen voor het ontvangstportaal op hetzelfde niveau liggen als die voor het 
geleidingsportaal.

Betonkwaliteit C25 = drukweerstand 25N/kubieke mm.
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4.2. VERANKERD OP GROND

1. Installeer de grondbevestigingen voor het 
geleidingsportaal en het ontvangstportaal op de posities 
die zijn aangegeven op het funderingsplan. Vereist 
bevestigingsmateriaal :
M16 chemische ankers (minimaal 100 mm boven 
afgewerkte vloer. Voor de diepte, raadpleeg de 
installatiehandleiding van de leverancier van de 
chemische hars). Betafence levert geen chemische 
ankers.

2. Markeer de positie van de gaten met een betonboor met een kleine diameter. Dit
maakt het gemakkelijker om de uiteindelijke boor te centreren.

3. Boor de juiste gaten voor de bevestiging volgens de installatie-instructies van de
leverancier van de chemische ankers. De gaten moeten verticaal zijn.

4. Verwijder alle stof en kleine deeltjes uit de gaten met een
borstel en een handpomp. Dit zorgt voor een perfecte
hechting tussen de grondverankeringshars en de
betonnen fundering.

5. Plaats de ankers ankers in overeenstemming naar
instructies van de leverancier. Droogtijden moeten worden gerespecteerd. Gebruik
ankers van het type "met hoge kleefkracht" voor een correcte installatie.

4.3. VOORBEREIDING VAN INSTALLATIENIVEAUS 

1. Schroef de onderste stelmoeren op hun vloerankers en plaats de ringen op de moeren.

2. Kies een anker voor de geleidingsportaal en draai de moer tot de ring 30 mm boven het 
betonniveau zit. Gebruik dit anker als referentiepunt om alle andere moeren en ringen op de 
geleidingsportaal en ontvangstportaal af te stellen, zodat ze allemaal perfect waterpas staan.

WAARSCHUWING!
FUNDERINGSPLANNEN WORDEN ALLEEN ALS VOORBEELD GEGEVEN!

GEBRUIK ALTIJD DE TEKENINGEN DIE BIJ HET BESTELFORMULIER WORDEN 
GELEVERD.
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4.4. INSTALLATIE VAN HET HEK OP DE ANKERS OP GROND

Plaats het geleidingsportaal en het ontvangstportaal pas als de ankers volledig zijn uitgehard.

De poort wordt als één geheel geplaatst met het geleidingsportaal en de achterste 
geleidewielen op de overeenkomstige vloerankers.

Chronologische volgorde van acties :

1. Verwijder de verpakking van het portaal. Verwijder de 
band niet die de basisbalk en de plaat bij elkaar houdt.

2. Plaats het hek met het geleideportaal boven de 
grondankers op een hoogte van ongeveer ± 50 cm van 
de grond.

3. Knip de riemen door waarmee de achterste geleidewielen aan de onderframebalk zijn 
bevestigd.

LET OP: Houd de wielen op hun plaats en voorkom dat ze in de richting van het 
geleidingsportaal rollen.

4. Laat nu het hek zakken totdat de achterste geleidewielen en het geleideportaal op de 
ringen van de grondankers rusten. Plaats een ring en een moer op elk grondanker. 
Draai de moeren iets vast voor een tijdelijke bevestiging. Verwijder de riemen van de 
portaalplaat.

5. Als u een dubbele schuifpoort hebt, herhaalt u alle stappen in de punten
4.3 en 4.4 om het 2e hek te installeren.

Opmerking:
Het is erg belangrijk om de vrije ruimte onder de plaat van het geleidingsportaal en het 
ontvangstportaal op te vullen met krimpgecompenseerd beton.
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4.5. UITLIJNEN EN WATERPAS STELLEN VAN DE POORT

1. Lijn de achterste geleidewielen en het geleideportaal uit
met de centreerlijn van de poort. Zorg ervoor dat de poort
parallel in het geleideframe glijdt.

Het geleidingsportaal en de achterste geleidewielen
kunnen zijwaarts worden verplaatst in de moffen van de
platen.

Wanneer de uitlijning tussen de achterste geleidewielen
(B) en de geleiderail voltooid is, draait u de moeren op de
grondankers op de geleiderail en de achterste
geleiderollen lichtjes vast.

Controleer of het hek bij het openen en sluiten 
gemakkelijk met de hand over de volledige slag beweegt. 
Ga langzaam te werk, omdat nog niet alle afstellingen zijn 
uitgevoerd.

2. Sluit het hek bijna volledig met de hand en lijn het
ontvangstportaal uit. Zorg ervoor dat de geleiderollen op 
het hek in het midden van het opvangportaal grijpen. 
Forceer aan geen van beide zijden bij het afstellen.

2.1 Als je een dubbele poort hebt, heeft deze geen ontvangstportaal: dit wordt 
vervangen door een centrale steunplaat. De centrale steunplaat moet 
geïnstalleerd worden zoals aangegeven in het funderingsplan. Nadat u de twee 
poorten hebt uitgelijnd en de vleugels horizontaal hebt gesteld, stelt u de hoogte 
van de centrale steunplaat zo in dat het wiel aan de voorkant van de vleugel de 
centrale steunplaat net onder het horizontale vlak licht raakt. Zorg ervoor dat de 
verticaliteit en de positionering in de opvang V behouden blijven. De hoogte kan 
worden aangepast met behulp van de moeren op de poortankers.

3. Plaats de vleugel zodanig dat deze wordt ondersteund door de achterste
geleidewielen en de geleidewielen op de plaats van het geleideportaal. Plaats een
waterpas in het midden van deze sets geleidewielen. Stel het portaal indien nodig
waterpas door de steun voor de achterste geleiderollen te verlagen of te verhogen
met behulp van de moeren op de grondankers. Zorg ervoor dat de plaat horizontaal
blijft.
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4. Nadat de ontvangstportaal is uitgelijnd en het blad
horizontaal is uitgelijnd, stelt u de hoogte van de
ontvangstportaal zo in dat het steunwiel onder de
voorkant van de onderbalk de helling (van de
ontvangstportaal) net onder het horizontale oppervlak
raakt. Zorg ervoor dat de verticale niveaus en
positionering binnen de V van het ontvangstportaal
blijven. De hoogte wordt aangepast met behulp van de
moeren op de grondankers.

BELANGRIJK! Het steunwiel van de onderbalk mag de helling niet met geweld raken wanneer 
de poortvleugel de portaalkraan binnenkomt.

5. Zodra het hek volledig is afgesteld, draait u alle grondankermoeren vast. Snijd
vervolgens de lengte van de grondankers in tot 1/2 cm boven de moeren en breng
een roestwerende coating aan.

6. Poorten met een vrije doorgang van meer dan 5,00 m hebben een achterste steunrol
voor de vleugel in geopende stand.

Installeer de rol op de fundering zoals beschreven op de volgende pagina :

WAARSCHUWING!
PAS IN GEEN GEVAL DE HORIZONTALE POSITIE AAN MET DE M10 MOEREN EN 

BOUTEN WAARMEE DE PLAAT AAN DE WIELSTEUN IS BEVESTIGD.
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OnjuistCorrect

Achterste 
geleidewi
elen

Steunrol Geleidingswielen 
in het 
geleideportaal

Pas het 
spansysteem niet 
aan!

De juiste afstelling van deze rol is essentieel voor de goede werking van de Robusta® 
zelfdragende schuifpoort. Zowel de hoogte van de steunrol als de haaksheid ten opzichte 
van de onderbalk van de poort moeten worden afgesteld.

Een te hoog geplaatste steunrol voegt ongewenste wrijvingskrachten toe aan de vleugel, die 
toenemen naarmate de vleugel opent.

De hoogte van de steunrol moet worden ingesteld als de vleugel 
ongeveer 50 cm van de volledig geopende stand is.

In deze positie kan de steunrol in contact komen met de 
onderkant van de basisbalk. Pas indien nodig de hoogte aan.

7. Laat het blad in de gebalanceerde positie zoals in de afbeelding hierboven.

8. Plaats metalen platen van minstens 80x80x5 mm onder de portaalplaat op de 2
posities van de drukbouten op de portaalplaat.

Laat beide bouten zakken tot ze contact maken met de metalen plaat en geef de bout
1/2 slag voorspanning.
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Dit voorkomt dat de plaat verbuigt wanneer de vleugel vrij in de poortopening hangt.

Pas het spansysteem niet aan!

5. AANSLAGAFSTELLING MECHANISCH

5.1. AFSTELLING VAN DE MECHANISCHE EINDAANSLAG
VOORZIJDE

WAARSCHUWING!

De mechanische eindaanslag moet altijd worden gecontroleerd en/of afgesteld. Als de 
eindaanslag niet correct is afgesteld, kunnen bepaalde onderdelen van de poort 
onherstelbaar beschadigd raken.

De mechanische eindaanslag bevindt zich op de voorste en achterste geleidewielsteun in de 
onderframebalk. Om deze te bereiken, opent u de voor- en achterzijde van de 
onderframebalk.

Als de poort correct geïnstalleerd is volgens de 
funderingsplannen, hoeft de vooraanslag niet 
aangepast te worden. De fabrieksinstelling (13 cm) 
volstaat.
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Als er echter een verschil is met het funderingsvlak of als een 
obstakel aan de achterkant van de poort verhindert dat de 
vleugel volledig opent, pas dan de aanslag aan zoals 
hieronder beschreven:

1. Verwijder het onderste deel van de veiligheidslijst uit
het aluminium montageprofiel.

2. Verwijder de voorklep van de onderbalk door de 4
schroeven aan de voorkant van de balk los te draaien.

3. Draai de borgmoer los. Draai de draadstang linksom
zodat de rubberen stop 0,5 tot 1,0 cm uit de onderbalk steekt.
Zet de draadstang vast met de borgmoer.

ATTENTIE
Niet met de klok mee draaien. De standaardinstelling van 

13 cm is de minimale afstand die moet worden 
gerespecteerd.

4. Plaats het deksel terug om de onderbalk af te sluiten en
draai de schroeven met matige kracht vast.
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5. Bevestig het rubberen profiel van de veiligheidslijst aan
het aluminium profiel.

Om de bevestiging te vergemakkelijken, raden we aan een 
beetje smeermiddel op siliconenbasis op de rubberen 
bevestigingsflappen en de omhulsels van de sensorstrips 
te spuiten. Druk vervolgens de flappen handmatig in het 
aluminium profiel.

6. Pas nu de positie van de voorste detectie-eenheid aan wanneer de deurvleugel in
geopende stand is vergrendeld tegen de mechanische eindaanslag.

5.2. AFSTELLING VAN DE MECHANISCHE EINDAANSLAG 
ACHTER

De mechanische achteraanslag is geïnstalleerd op de steun van het achterste geleidewiel en 
de lengte ervan is instelbaar tot maximaal 45 cm (behalve voor poorten van meer dan 4 m, 
waar deze instelbaar is tot maximaal 20 cm). Dit is de maximaal toegestane afstelling om 
een correcte werking van de poort te garanderen, rekening houdend met de uitgeoefende 
krachten.
Daarom raden we je sterk aan om altijd de afmetingen op de funderingsplannen te volgen.

1. Verwijder het achterdeksel van de onderbalk door de 4
schroeven op de balk los te draaien.

2. Sluit de deurvleugel zodat er een afstand van 1,0 tot 2,0 cm
is tussen de bovenste geleiderollen aan de bovenkant van
de deurvleugel en de onderkant van de V-vormige
ontvanger op het ontvangstportaal.

3. Draai de borgmoer los. Draai de draadstang linksom zodat
de rubberen stop 0,5 tot 1,0 cm uit de onderbalk steekt. Zet
de draadstang vast met de borgmoer.

4. Plaats het deksel terug om de onderbalk af te sluiten en
draai de schroeven met matige kracht vast.

5. Stel nu de positie van de achterste sensoreenheid zo af dat de
vleugel in de gesloten stand tegen de mechanische eindaanslag is
vergrendeld.
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De motor en motorplaat monteren

De motor/motoreenheid moet op een extra plaat worden geïnstalleerd. De afdekking heeft 
dezelfde kleur als de poort.

De juiste positie van de plaat is als 
volgt:

De kleine sectie naar beneden; de 
grote sectie naar boven.

De juiste positie voor de motor is de omkeerzone, niet de kant 
van de doorgang.

Het "kleine" deel van de plaat wordt op het anker van de 
geleidingsportaal geplaatst.

Zie de afbeelding rechts.

Verwijder de moer van dit anker, plaats de plaat erop en zet hem 
vast met de moer.
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LET OP:
RAADPLEEG VOOR HET INSTALLEREN VAN DE MOTOR EN DE 

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN DE FAAC-HANDLEIDING DIE BIJ DE POORT IS 
GELEVERD.

6. OVERZICHT VAN MOTORISERING

Gebruik van de 'Normale' motor = tot 30 cycli/dag. Voor intensiever gebruik wordt de 
'Intensive' motor aanbevolen.

Motor: zie onderstaande tabel:

Type Motortabel

Model 1000 regel 500 lijn 100 lijn

Basisstraal R2800 R2000

Toepassing Intensief 
gebruik (2)

Intensief 
gebruik (2)

Normaal gebruik 
(1)

Motor 844 746 ER16 C721
Besturingskaart 780D 780D E720
Plug-in ontvanger 866 MHz 866 MHz 866 MHz
Aantal zenders 2 2 2
Fotocellen XP20 XP20 XP20 (bus)
Aantal fotocellen 2 2 2
Hoogte fotocellen 180 / 900 mm 180 /

900 mm
Waarschuwingslampje licht 230V licht 230V 24V licht
Veiligheidsranden Weerstand 

biedende ASO's
Weerstand 
biedende 

ASO's

Weerstand 
biedende 

ASO's
Aantal veiligheidsranden 
op PG 2 (SSGP) 2 (SSGP) 2 (SSGP)

Sensorstrip vooraan
van het blad ASO resistief ASO resistief passieve 

resistieve ASO
Veiligheidsranden met
de achterkant van het 
blad

- - -

Draadloos 
transmissiesysteem JCM transbord JCM transbord NA

(1) Vrije doorgang tot 6 m Gebruik van de "C721"-motor tot 30 cycli/dag.
(2) Voor intensiever gebruik: motor "746 ER16". De intensieve motor is vereist voor de
'dodemansknop' of R2000-versie met een vrije doorgang van meer dan 6 m.

OPMERKING:

o De stekker moet worden aangesloten op een stopcontact waar de
hoofdschakelaar kan worden beveiligd tegen per ongeluk
inschakelen. De schakelaar moet zo worden geïnstalleerd dat hij
zichtbaar is vanaf de motor.
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7. ONDERHOUD

- Controleer de verticale positie van het hek.
- Controleer of geen enkel onderdeel van het hek beschadigd is door een voertuig of

door verkeerd gebruik.

- Draai de schroeven aan en vervang de schroeven die loszitten of beschadigd zijn.
- Voor noodzakelijke vervangingen mogen alleen originele onderdelen worden gebruikt.
- Eventuele schade aan de coating kan alleen worden gerepareerd met PU-verf en

door een professional.

8. CERTIFICERING CE

Een CE-label van Betafence garandeert dat de poort gebouwd is in overeenstemming met 
de CE-voorschriften, zoals bepaald door de EU-verordening inzake bouwproducten (nr. 
305/2011).

Er is een specifieke Prestatieverklaring (DoP) beschikbaar voor dit portaal, met het nummer 
DoP-Beta-Oxx (gebruikt op het CE-label). De tekst van deze Prestatieverklaring kan worden 
geraadpleegd op www.betafence.net/CE.

http://www.betafence.net/CE
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Levering Installatie

Klant :

Locatie:

Datum : / / _

Technicus :

1. Beschrijving van de installatie

Zelfdragende 
schuifpoort

Schuifhek

Robusta schuifpoort® :

Handbediende 

versie............ 

Gemotoriseerde 

versie.........

Robusta schuifpoort® :

Dead Man's Key-versie... 

Volautomatische versie 

......

2. De installateur verklaart hierbij dat de poort geïnstalleerd is in overeenstemming met de
installatiehandleiding.

Handtekening van de technicus

............................................
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Opmerkingen
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Betafence Belgium NV
Blokkestraat 34B

B-8550 Zwevegem

www.betafence.be

https://www.betafence.be/nl/contact-betafence

https://www.betafence.fr/fr/contact
https://www.betafence.fr/fr/contact



