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Composiet of geen invulling
Voor een perfecte combinatie met de HoriZen Prime (XL) Composiet panelen, kunnen de poorten 
worden besteld met de beschikbare composiet paneelplaten. Of de poorten kunnen zonder invulling 
worden besteld, zodat u een alternatieve invulling naar keuze (20 mm) kunt toevoegen.

Hoogwaardige kwaliteit
- Rigide stalen kaderconstructie
- In verstek gelast kader
- Kwalitatief roestvrij stalen poortbeslag, met ingebouwd slot

Ruim en flexibel assortiment
De draaipoorten zijn verkrijgbaar met de HoriZen Prime vulling. De standaard afmeting van de enkele 
draaipoort is 100 cm breed x 180 cm hoog. Het kader en de palen van de poort zijn beschikbaar in 
RAL 7016 S (structuurcoating). De poort heeft een universele openingsrichting. Dubbele draaipoorten 
met een maximale breedte van 4 meter kunnen op verzoek worden aangeboden.

Eenvoudige installatie
Universele openingsrichting, die kan worden bepaald op het moment van installatie.

Voordelen
CE gecertificeerd | Universele openingsrichting | Sterke en robuuste constructie | Voor- en achterzijde 
van de poort zien er hetzelfde uit | Esthetisch aantrekkelijk | Hoogwaardige toebehoren. | Uitbreidingen 
en opties zijn mogelijk.
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Assortiment

Enkele draaipoorten:
• Standaard afmeting: 1000 x 1800 mm
• Niet- standaard afmetingen:

* Enkele draaipoorten: vleugelbreedte tussen 980 mm en 1930
mm (max)

*max. vleugelhoogte: 1845 mm

Dubbele draaipoorten: 
• Maximum breedte dubbele poorten : breedte: 4000 mm x 1800 mm

hoogte.
• Niet-symmetrische vleugelbreedtes zijn mogelijk met een maximum

vleugelbreedte van 1930 mm/vleugel.

Toebehoren

- Inbouwslot met 80 mm cylinder
- 2 decoratieve inox krukken
- Alu profiel voor de bevestiging van de composiet

panelen tegen de poortpalen (U profiel beschikbaar
in RAL 7016 S)

Kader

- Standaard enkele draaipoorten (980 x 1845 mm)
• Stalen kader, profiel 60 x 60 mm
• In verstek gelaste constructie
• Polyester gecoat kader in antraciet
• Geanodiseerde en polyester gecoate profielen om de vullingen vast

te houden

Palen

- Set van 2 stalen palen (enkele poort : scharnierpaal & aanslagpaal ;
dubbele poorten: 2 scharnierpalen) van 100 x 100 x 3 mm ; indien de
vleugelbreedte > 1,5m is de paalsectie : 120x120x3 mm

- Vuurverzinkt en polyester gecoat in RAL 7016 S
- Paallengte 2600 mm om in te betonneren

Invullingen

- HoriZen Prime Composiet
• Antraciet kleur
• Bruine kleur
• Zand kleur
• Grijze kleur
• Geen invulling

STANDAARD HORIZEN ENKELE DRAAIPOORTEN

Invulling Type
Paneelplaten

beschikbare kleuren
Poortkader

beschikbare kleuren
Poortpalen

beschikbare kleuren
vleugelbreedte

mm
vleugelhoogte

mm

afstand palen
(center/center)

mm

benodigde ruimte
mm

Composiet Prime (XL)

antraciet

amandelbruin

zand

grijs

anthracite 

RAL 7016 S

anthracite

RAL 7016 S
980 1845 1130 1230

zonder vulling - -
antraciet 

RAL 7016 S

anthracite

RAL 7016 S
980 1845 1130 1230
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